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Utilite de la Videosurveillance

La vidéosurveillance a pour objectf principal la surveillance visuelle, de lieux,
d'objets de valeur, ou de personnes. Elle permet de détecter des situations
anormales ou interdites, dans un secteur défini.

La videosurveillance remplit differents rdles |

= Aide a la surveillance

* |dentification de |'origine d'un acte de malveillance
* Lever de doute

+ Controle de flux (personnes, vehicules)

= Détection de mouvements {individus, objets)

La seule presence apparente de cameras peut dissuader de commetire des actes malveillants.

Avant toute conception de projet, il convient de cibler les attentes du systéme de
vidéosurveillance, Les principales sont les suivantes

= La tranquilité des clients et du personnel

* La prevention du vol

* La surveillance des issues de secours

* La surveillance des zones de livraison (quais de livraison, ammiére-boutique, etc...)
* La surveillance des postes d'encaissement

= la surveillance des parkings

= La prévention des intrusions

Notre Savoir-faire

ELECTRONICS Samsung Electronics & Aasset-Security proposent une

AASSET démarche méathodologigue afin de répondre parfaitement aux
security attentes des clients. Cette démarche se répartie en différen-
tes phases ;

* Analyse des besoins et des risques :
Cette analyse consiste a identifier les besoins, en déterminant clairement les menaces, les scénarios associés,
le contexte et I'environnement du site a surveiller.

* Conception d'un systéme suite a I'analyse précedemment faite :

En partenariat avec Samsung Electronics, nous nous efforgons de proposer les solutions techniques les plus
aptes a répondre aux bescins préalablement identifies, en fourmnissant un matériel adapté, tout en respectant
la réglementation en vigueur. Pour cela, nous devons aussi tenir compte des contraintes économigues et des
eventuelles exigences de maintenance.

Grace a nofre experience nous avons su rendre nos installations sires, durables et stables.
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Exigences d'un Systeme de Vidéosurveillance

Tout systéme de vidéosurveillance doit respecter des
régles ot des exigences liges 4 la legislation

* Exigence de prise de vue - Implantation des caméras :
Le nombre de cameras necessaires et leur implantation
sont déterminés par les champs de vision des cameras,
par leur résolution, ainsi gue parla nature des secteurs
visualises, le dimensionnement des objets ou cibles a
visualiser, €t le réle du systéme de vidéosurveillance dans
Ges secteurs.

Ainsi, le détail des images doit &tre compatible et adapté

* Exigence de restitution de l'image :
Extrait du décrét du 3 Aodt 2007, Voici ce que ce demier met &n avant :

au niveau d'utilisation nécessaire.

Réle du systéme de vidéozurveilance
Cara;*téristiques — . |Eie_nt|f|ell' . e c:‘.etecter le
Minimales sider & la I'erigine d'un lewer le doute 5 déplacement
5 f i contrdle des R
asurveillance acte de sur slarme i d'objetz ou
mahreillance d'individus
Resttution &n direct
Részolution Staredaid
: 1 CIF par image 1 CIF 1 CIF 1 CIF
monteur § | Rl
restitues
=an= objet
BhmCm i imacss 12 IPS 41PS 5IPS 4IPS
affichéss par seconde
Restitution en différé
Réaolution
de limage 1 CIF 4 ZIF 1 CIF 1 CIF 1 CIF
enregistrée
. Nc.’m_b,re g |mages E images 12 images 6 images £ images B images
enregistréas par seconde . ¥ : : ;
3 par seconds par seconde par seconds pal seconds par seconde
&t par camera
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=4 Camera IP Hybnide CCD 1,/3" [D5F] WOR

= Commutsble Couleur ! N&B, filtre amevible

» D&finition : 540 igres (570 lignes NA&EB ), monture C oo C3

= Connecteur DC

= 3ensibilité : 0.4 lux (S0IRE) 0.0005 lux (151RE, Sense x256)

0.04 lux (SOIRE) 0.00005 I {15IRE, Sense x258)

* Rapport Signal/bruit : 50d4B

* Compensstion extréme contre-jour (WDR x1 60)

= Détection de mowvement s

= Enregistrement local @ Carte S0 ou SOHC
(programmation horaire ou distante)

= Ethernet : 10400 BASE-T

* Codec MPEG-4 & M-JPEG (max 25ilsec) 4 CIF double flux

=RTP ! RETFS : Multicast Standard

= Interrogation par Internet Explorer ou par logick! fourni

» 30K SAMEUNG pour applications tierces

= Alarme : 2 entrées ! sorties

= Sortie Widéo Anslbgigue sur Cossial (BNC)

= fudio bidirectionnel (2 connecteurs Minijsck)

= Alimentation : DC 123 24 WAC ! PoE (norme |[EEE 802 3af), W
(D3P Da Vinci faible consommation <t faible termpérature)

= Dimensions (L Hx P): 65 x 55 x 130.5mm

M300 Camera IP MEGAFIXELS CNWOS 1,/72" [D5F)

= 3 Megapixels, résolution 2048 £ 1536, monture C ou C3
* Sensibilité : 2 lux & F1 .4
* Connecteur D2
*Encodage : 2048 x 1536 412 i'sec
16002 1200 519 ilsec
1024 » 7ES & 25ifsecen MJPEG
* Détection de mowmsement et pré/post alarme
= Enregistrement local @ S0 Card ou SOHC
(programmation horaire ou distante)
= Ethermet : 10400 BASE-T
* Codec MPEG-4 & M-JPEG (max 25ilsec)
*RTR!ETPS : Multicest Standard
= Interrogsation par Internet Explorer ou par logick! fourni
= 30K SAMSUNG pour applications tierces
= Alarme : 2 entrées ! sorties
= fudio bidirectionnel (2 connecteurs Minijsck)
= Alimentation : DC A2 24 WAC F PoE (norme [EEE 802 3af), W
(D3P Da \Vinci faible consommation et faible température)
= Dimensions (LaHx P 65 x 55 x 130.5mm

Ty oo L e
Lual Loded

Le Format kJPES et plus woluminsux en
J 1 terme de taille d& compression. 5a qualits

e CODECEM T d'image, aussi, sera meilleurs qus ks MPEG4S.
ﬂ Il comviendra donc misux &n terme de rendu.

-
- Plus lEqer, ke MPEGS utileem moimns de res-
co visudismion : 2 0
- ; sources. llsera donc plus ada pte pour uns

viEualisation endirect, via Imternet.

|
ks
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Logiciel de Supervision Modulaire SAMSUNG

Met-i 25t un logiciel de supervizion modulaire, vous permettant de gérer, de surveiller &t de contréler
I'en semble de votre systéme de vidéosurveillance
Ilest congu pour fonctionner avec d neras P (fixes et mobiles) SAMSUNG . Meti est compatible

aves les sénes de SHR 2000, 5000 t 8000,

= Mcdule da visualisation = Moduke de visuali=ation = Moduke de visualisation = Fcran de confgumtion
an diract an diffara surcarte - plan

= Commande de telématrie (Contréle PTZ, choix de caméra, recherche dimage...)

Entidrerment cormpatible Samsung |P [cameras, encoders, Enregistreurs. )
Fonctions de recherche avancés : live, playback, date, heure, alanne. .
Fonction &-map (contrdle des cameras sur plan’

Affichage de 32 caméras simulta nément

Compression MPEGA, MJIPEG
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SNC B5205P  Dome P Hybride Fixe Couleur/N&B
Antivandale CCD 1 /2" [0SF)

w = Capteur GCD 13", Super HAD

= Commutable Couleur!MEE, filtre amovible (AUTO)
= Définition : 540 lignes (570 lignes NAER)
= Sensibilité : 0.4 lux (SO0IRE) 0.0005 lux (151RE. Sense x256)
0.04 lux (S0IRE) 0.00005 lux (15IRE. Sense x258)
* Repport Signslbruit : 5048
= Objectf varfocal © 2.9 ~ 1 Omm (90*-26%)
=henu O30 : Multi langues
= Enregistrement kbcal @ 30 Card ou SDHC
(prograrmmation horsire ou distante)
= Dual codec (MJPEG, MPEG4)
=RTP /! KETPS : Multicest Standard
= Interrogation par Internet Explorer ou par lbgiciel fourni (WET-)
= 30K SAMSUNG pour applications tierces
= R3 485, sdresssble, multi protocoles
=P ertrées ! 2 sories d'alarmes, 1 port Ethernet, 104 00 Base-T
= Sortie Vidéo Anslogique sur Cosasis| (BNC)
=Alimentation : DC 127 24 WAC Y PoE (norme [EEE B02 3af)
*Dimensions (Hx @) 121 2 150mm

e o B

SCC Ce475P Uame IP Hybride WMotorise Couleurs N&B
Antivandale CCO 1/3" [DSF)
= Cepteur CCO 1M " EXNIEW (pour vision [R)

AERET
SAMEUNG = Commutable Couleur ! N&B, filtre amovible (ALTCY
= D&finition : 480 lignes

= Sensibilité: 0.7 lux & F1.2 en Couleur (0,002 [ux Sens up x128)

007 lux & F1.2 en NAE (0.0002 lux Sens up x128)
= Repport Signal'bruit : 504B
= foom ssseryvi @ w22 (36 ~ 70 2mm) (55°-2.3%) x10 digitsl
= fAutofocus : manuel'suto
=itesse de rotstion : de 0.8° & 4003 (360° sans butés)
=123 prépositions, 4 PAN (aute), 3 rondes, 4 balayages
=henu O30 Multi langues
= Compensation extréme contre-ppur WOR)
* Rehgusseurde sensibilte (LS3)
= Détection de mouvemnents, zoom digital x10
=12 zones de masguages privatives
= Encodage 4CIF (840 x 430 réglable (CIF, 1/4 CIF)
= Tranamission ternps réel (réglable)
= Dug| codec (MJPEG, MPEG4)
= Interrogation par Internet Explorer ou par lbgickel fourni (NET-1)
=R 485/ Contréle télecommande (multi protocoles)
=4 entrées ! 3 sorties d'alarmes, 1 port Ethernet, 104 00 Base-T
= Sortie Vidéo Anslogique sur Cossis| (BMC)
= Etanche |P 88 (svec caisson SHG 220EXR en option - voir p.44)
= Alimentation | 24 VAC, 20W
= Dimensions (Hx @) 178 x 159 8rmm

'm P
Hortd

-y _ BN R ] ]
glH N TR W=

-Taip=0 iTil=1aalnlla

o AVl o AP

L'utiesteur peut 2ElECtioNnNEr dES iMBEJES, pour |E2 ENregetrer
dare e carte mémoire, et 2Uant ses préférences
*evenements d'elarme

* détection d& mMauveniEmt

*Calendrier

Grace sux logiciels de supervision Met, vole pouvez Boceder 8
digtBnce 8L iMEJES provenent de |8 cBrte memoire.
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Nouvelle Gamme IP

Carnera IP Hybride
AST NC1203P

micaméra mbnde (sorie vidéo analogigus]
mhezolution 4 CIF
mEnregistrement boal sur S0Cad

Enreqisireurs Humeériques
ASTNTE2 08P f NTEB4216P f NTE4416F

= Enregetieurs 6f16wnis
m25 iec 4CIF [(AST NTE441E)
mCodes H264

® (Camaras

o Ercodeur e Décodeur

Carmnéras [P Mégapixels
AST HZ1201M2 [ NC3E0EM2

micaméms 2 Megapiek (1600 2 1200)
= Fonction [FTZ
= Alimentation POE [AST NC a0z

Décodeur [P
AST NOE=01P

» 1E18 Audio bi-direchionnel, full duplex)
nCodec H264 [max25IRE)
n Résolution : 1 image 4CIF £4 images

[Guad) CIF

® Enregistreurs

Carmnéras IP avec Projecieur IR
AST NCFIP § NC7203P

m Portees, utiles 10 4 30m
m'zaméres Stanches |PES
miCamEreEs avec objectf ame i

Encodewr IP
AST NT3101P

wCodec H264 Dual Streaming [mex 251PS)

mRE=alution $CIFDCIFRCIRC RGCIF
n1 Entréevidén
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o i, AST NC1202P  Camera P Hybride AASSET CCO 1,/ 3" [O5F]
i. " “ * Capteur CCO 13, Super HAD

* Commutable Couleur ! MEER

= Definition : 535 lignes, monture C/CS
- * Sensibilité : 0.1 lux & F1.2

» Contrdle ins DC ou vidéo ! ins électronigue
= Menu O30 : Multi langues

* Compensstion contre-jour (BLC)

= Détection de morserent

=4 zones de masguages privatives

= Enregistrernent locsl : 30 Card ou SOHC

*Ethernet : 104 00 BARE-T

* Codec H284 Dusl Streaming (rmeax 251 sec),

bande passante max. SMblsec

=RTP!RTPS : Multicast Standard

* Résolution : 4CIF DCIF ! 2CIF ! CIF Y QCIF & 25isec

* |rterregsation par Internet Explarer ou par legiciel fourni (veir p.17)

» 30K AASSET pour applications tierces

= Audio : Bi-directionnel

=Alarme ;1 entrée ! sortie

= Sortie Vidéo Analbgique sur Coaxis| (BNC)

*Part - RS 435

»Alimentstion : DC 12, 50

*Dimensions (LxHx P): 65 x 67 2 122mm

AST NC7201P  Camera P Hybride AASSET CCD 1,73 [OSF)
gvec Projecteur IR & LED Integrees

» Capteur CCD 13", Super HAD

* Commutsble Couleur ! N&E

* Definition @ 535 lignes

= Sensibilité : 01 luxa F1.2

= Objectif : 3.8mm {72%)

* Projecteur IR & LED intégrées portée utile 10m

= Menu O30 Multi lmngues

* Compensation contre-pur (BLC)

= Dtection de mouvernent

= 4 zones de masgusges privatives

= Ethernet: 101100 EASE-T

» Codec H264 Dusl Streaming (mex 25ilsec),
bande passarte max. SMb/sec

= RTF/RTRS : Multicsst Stardard

= Reésolution : 4CIF DCIF S 2CIF ! CIF FQCIF

* Interrogation par Internet Explerer ou par legiciel fourni (voir pd7)

» 30K AASSET pour applications tierces

= Audio : Birdirectionnel

= Alarmie 1 entrée ! sortie

= Sortie Vidéo Analogique sur Cosxisl (BNC)

= Port : RS 485

» Etanche IP 66

= Alimentation : DC 12V

*Dimensions (LxHxP): 86 283 £ 228mm

ASTNCY203F  Camera IP Hybrde AASSET CCD 1,73 [D5F)

& gvec Projecteur IR & LED Integrees
‘ - Idern AST NC7201P

A =T = Oibjectif : Grorm (43%)

@ * Projecteur IR & LED intégrées portée utile 30m
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3 L=a cam&amalP & Wizgapirda doivent &= ubiisdes mvec un enregis-eur bybride ou =ur un s=reur.

AT KA And R

Cameéra IP MEGAPIXELS AASSET CMOS
1,/3" [DSP)

* Capteur CMOS3 13"

* Comrmutsble Couleur ! N&E

= 2 Megapinels, résolution 1600 = 1200, monture CACS

= Sensibilite : 0.5 uxa F1.2

* Contrdle ins DC ou wvidéao ! ins electronique

* Encodege 16002 1200 (Si'sec en H264), 1280 720 (12 5ilzec),
704 = 576 (25ilzec)

= Menu OS50 Multi lsngues

= Compensstion contre-jour (BLC)

* Foom electronigue

» Détection de mouvement e pré'post slarme

» 4 rones de mesquages privetives

= Enregistrernent kecal @ 30 Card ou SDHC

= Etherret : 104 00 BASE-T

= Compression MPEGS (25ilsec)

* Résolution : LNGA S HDTZ0P ) SV EA T JCIFIVGA Y DCIF! 2CIF ) CIF QCIF

* Interrogation par lnternet Explorer ou par bgiciel fourni (voir p.17)

» 30K AASSET pour applications tierces

= Audio : Bidirectionnel

= Alarme 1 entrée ! sorie

*Port: RS 485

= Alimentation : DC 12 5W

*Dimensiens (LxHAP): 65559 11 6mm

Camera [P MEGAPIXELS CVIOS 1,/3" [D5F]

=ldern AST MC1Z201 M2

= Encodsge 1600 = 1200 (1 2.5ilsec), 1280 x 720 (256isec) 704 x 576 (25isec)
= Alimentstion : DC 120/ 24 WAC / PoE (norme [EEE 802 3af) | 4W
=Dimensions (LxHx P): 65 x 63 £ 158mm

Camera IP MEGAFIXELS Basse Luminosite
CCO1,/3" [D5FP)

= ldern AST WC1201 M2

= Commutsble Couleur ! &R, filtre |R smovible

= 1.3 Megapixels, rézolution 1280 x 960, meonture C/CS

= Sensibilite : 01 luxd F1.2

* Encodege 1230 % 960 (25isec) 704 = 576 (26isec)

= Alimentation : DC 2%/ 24 WAC ! PoE (rorme |[EEE 802.53sf), 4w
= Dimensions (Lx H=xP): 65 x 83 x 158mm

Camera IP MEGAPIXELS AASSET CMOS
1727 [DSP]

*1.3 Megapixels, résoldtion 1280 x 1024, monture Cou C3

= Sensibilité : 01 lux & F1.4

= Contréle irs DC ou vidéo (option)

*Encodsge 1280 x 1024

* Codec (MJPEG), trenzmission ternps réel

* Détection de mouwvements, zoom digitsl svec PTZ

* Transmission simultanée d'une image pleine o d'images zoomées
= |rterrogsation par kgiciel (prévarr licence)

= Port Ethernet, 101 00 Base-T

=Alarme : 1 entrée ! 1 sortie

= Alimentation : DC 12% - 48V ) PoE (rorme |IEEE 802 .3af), W
*Dimensions (LxHx P): 76 % 63.5 % 57mm
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Camera IP MEGAPIXELS AASSET CVIOS
1,/2" [DSP]

= 1.3 Megapixels, résclution 1280 = 1024, monture Cou C3

= Sensibilite : 01 luxa F1.4

= Commutsble Couleur ! N&B, filtre amovible (ALIT O)

= Contréle iris DC ou vidén (option)

= Encodege 1280 x 1024

= Dual codec (H264, MJPEG)

= Dtection de mouvemnents, zoom digitsl svec PTZ

= Transmission simultanée d'une image pleine et d'images zoomées
* Interrogation par logiciel (prévair licence)

= Port Ethernet, 104 00 Base-T

= Alarme : 1 entrée /1 sortie

= Alimentation : DC 12V - 48V ! PeE (norme |[EEE 2802 3af), 3W
= Dimensions (LxHxP): 76 x 635 x 57mm

Camera IP MEGAPIXELS AASSET CMIOS
1727 [DSP]

» 2 Megapixels, résolution 1600 = 1200, monture C ou C3

= 3ensibilité : 01 lux & F1.4

= Contréle irs DC ou vidéo (option)

* Encodsge 1600 x 1200

» Codec (MJPEG), transmission temps réel

* Détection de mouwements, zoom dgital svec PTZ

* Transmission simultanée d'une image pleine e d'images zoomées
= |rterrogsation par kogiciel (prévair licence)

= Part Ethernet, 101 00 Base-T

=Alarme ;1 entrée ! 1 sortie

= Alimentation : DC12% - 48V PoE (rerme |IEEE 802 .3af), 3W
*Dimensions (LxHx P): 76 2 83.5 % 57mm

Camera IP MEGAPIXELS AASSET CMOS
1,/27[0SP)
= ldem AN 2100

= Commutable Couleur ! M&E, filtre amovible (ALTCY
= Dual codec (H264, MJPEG)

Camera IP MEGAPIXELS AASSET CMOS
1,/2"[05P]

=31 Megapixels, résolution 2040 x 1530, monture C oo C3

= S3ensibilité : 0.2 lux & F1.4

= Contréle iris DC ou vidéo (option)

* Encodage 2040 x 1530

= Codec (MJPEG), transmission temps réel

= Détection de mouvemnents, zoom digital svec PTZ

= Transmission simultanés d'une image pleine <t d'imsges zoomées
= Interrogation par logiciel (prévoir licence)

= Port Ethernet, 10100 Base-T

sflarme : 1 entrée /1 sortie

=Alimentation : DC 12 - 48V ! PoE (norme IEEE 802.35f), 3W
=Dimensions (LaHxP): TEx 635 % 57mm

Camera IP MEGAPIXELS AASSET CMIOS
172" [OSP]
= |dem & 3100

= Comrmutsble Coukeur ! NE&B, filtre armovible (AUTON
= Dusl codec (H264, MJPER)
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Le dame AW 8360 est concu pour survelller une zone & 360°.

Déte de 4 caméras MEGAPIXELS (4:2Mplqui possédent un capteur CMOS 12" haute technolgie, il vous assurers
une excellente gquslité d'image. |l fournit simultaneémert 4 imsges, contrairement & un ddme classigue gui devrait
effectuer un balsyage. De plus, s fonction PIP (Ficture In Picture) vous donne la possibilité de zoomer & lintéreur
d'une image, sans effet de pixellisation.

IP le ddrme A B360 vous permettrs £galement de transmettre sur le résesu vos séquences et images d'une gqualité
MESAFIXELS.

Exemple De Configuration

: El
o |
Gréce & son alimentation par le port 1 j \.‘;i -
Ethernet (FOE, niorme IEEE 802, 3af), i -

l'installation est simplifiée : réduction = ',
du cAblage et du temps d'installstion.

—0




CAMERAS IP

'! L3 cHMAMEE IP & [MIAgBR 28 doint 68 u6liSas Bwal un anMegEEreur hybrid ou Sur un 9Eraur.

Camera [P MEGAPIXELS AASSET CWIOS
172 [DSP]
= |dem AW 3100
=2 montures Cou CF
=531 Megaspixels en couleur, résolution 2040 = 1530
1.3 Megepixelz en N&E, résolution 1280 = 1024
= Sensibilité : 0.2 lux & F1.4 en couleur
001 lus & F1.4en N&EB
=Encodage | 2040 x 1530 en couleur
1280 21024 en NAE

Camera IP MEGAPIXELS AASSET CVOS
1,/2"[05P)

=5 Megapinels, résolution 2592 x 1944, menture C ou C3

= Sensibilité : 0.3 lux & F1.4

= Contréle iris DC ou vidéo (option)

= Encodage 2592 x 1944

= Cedec (MJPEG), transmission ternps réel

= Détection de mouvements, zoom digitsl avec PTS

= Tranamission simultands d'une image pleine <t d'imsges zoomées
= Interrogation par logiciel (prévair licence)

= Port Ethernet, 10100 Base-T

=Alarme 1 entrée ! 1 sortie

=Alimentation : DC A2 - 48V ! PoE (norme [EEE 802.35f), 3W
*Dimensions (LxHxP): TEx B35 % 57mm

Camera IP MEGAPIXELS AASSET CMOS
1,/2"[05P]
= |ldem AW 5100

= Commutable Couleur ! N&E, filtre amovible (AUTO)
*Dual codec (H264, MJPES)

Camera [P AASSET CNVOS 172" [D5F)

s 4 =2 Megepixels (120, résolution 1800 x 1200, objectifs Brmm
* Sengibilite : 0.2 luxa F1.4

= Contréle iris DC ou vidéo (option)

* Encodage 1600 x 1200

= Codec (MJPEG), transmission temps réel

* DEtection de mouvements, zoom digitsl svec PTZ

* Transmission simultanée d'une imege pleine et d'imeges zoomees
* Interrogation parlogiciel (prévair licence)

* Port Ethernet, 10400 Base-T

»Alarme 1 entrée ! 1 sartie

= Alimentation : D2 120 - 48y ) PoE (norme IEEE 802 3af), W

Camera IP AASSET CNVOS 172" [D5F)

= lderm AN 21501

=4 Camnéras & 360°, objectfs 4rmm

=4 5 2 Megsapixels, résolution 4x (1600 x 1200)

= Sensibilité : 0.2 lux & F1.4

*Encodage : 4x (1600 = 12000

=Alimentation : DC A2 - 48V ! PoE (norme [EEE 802.55f), 8W

Licence 1 Camera pour logiciel HOTY WMEGAPREL

*Licence liée & 'sdresse MAC




SOLUTIONS IP

Encodeurs / Décodeurs

SNT 1010P Encodeur IP SAMSLNG
. = 1EM 3 Vidéo (leoping)
= w = 1EA 5 Audio (bi-directionnel, full duplex)

= 4E/25 Alarme
* Encodage : FULL D1 (7202578 régleble (CIF, 114 CIF)
* Transmizsion temps réel (réglable)
= Dusl streaming, Dual codec (MJPEG, MPEGY)
® |rtemogstion par Intemet Explorerou par legicel foumi (NETH)
= 2 Ports séries, RS 232 (programmation ),
R3 485 itékmétrie multi procoles)
* Port Ethernet, 10100 Base-T
= Alimentation : DC 120 1 AC 2300 14 5W
*Dimensions (LxHxP) 1602 33 2 136mm

ASTNT3101P  Encodeur IP AASSET
« 1E Vidéo

@ =1E + 1EM 3 Audio (bidirectionnel, full duplex)
= 4 zones de masgquages privatives
= AAmERET = Etherret : 104 00 BASE-T
* Codec H264 Dusl Streaming (max 25ifzec),
@ barde pessante meax. BMblsec

* Résolution : 4CIF/ DCIF f 2CIF ! CIF { QCIF

* Interrogation par Internet Explorer ou par kgiciel fourni®
=Alarme 1 entrée ! 1 sortie (relais)

*FPort: 1TR5 232/ 1 R5 485

» Alimentation : DG 120 P AC 2300, 3

*Dimensons (LxHxP): 70245 x120mm

AST ND3201P Decodeur IP AASSET
= 13 Vidéo (décodage @ 1 image 4CIF 01 ou quad de 4 imsges CIF)

& = 1EM 5 Audie (bidirectionnel, full duplex)
= Etherret : 1041 00 BEASE-T
A0S T * Codec H284 (max 25i/sec), bande passante max. Shblsec
= Résolution : 1 image 4CIF ! 4 imsges (Quad) CIF
* Programmsation par legicke! fourni

=Alarme 1 entrée ! 1 sortie (relais)

*Pors: 1 RE232/1 RE5 485

= Alimentation : DC 12 1 AC 2300, TW
*Dimensions (LxHxP) 198 2 39 2 123mm

*Logiciel de Supervision AASSET SECURITY

!i - — - — - - - K - ny
b = -_r " JE:- lg: =
=1 BRI
L —— I =
; £ =1 B P
IoE ]
I_. Bagem _——- '= !_. = "II.ILI..I
1
Configuration : Suparrision :
1 - Configuration utilisatsurs 3 & 4 - Wisualieaton an direck et sur Plan

Z Configurstion des produis Swac atbrb kion da caméras [Fiesou PTE].




CAMERAS & DOMES

Fonctions Specifiques des Cameéras

Zones de Masqguage

Aves l 5yad ma da masquags, cachaz des zones da n'im porke qualls rme. Wous o uwwaz déEnrmais masquar an parspactive
ak.gagnar da limaga.

= Fona da masjuags classiqua = Fona da masquage avances
La mmna dasirsa st cachsa par unbioc. La zona désirsa eat caches sxactamant commea voulus.
Sdlkectnonnez 4 points mur faire wkrs forma.

Jour UL maméres aves Flbe IR smovble]

Passaz awomatiquamant da b couleur au M5B grace au fikra IR amov ble. Indepanssb b pour B vidéosursilanca
24h,24h, 7/ 7.

= nur = Muk

DNH [Digial Moiz= Reduckion]

Graca gu OMA, l'imags et propre méma par una inkansis da lumiare Bbla.
WEiOnNar Eans paras kEs.

= Mormal = OMA




CAMERAS & DOMES

Caméras Couleur

= SCC B1011P

1%

SCCB1031P

0

Camera SANMSUNG CCD 1,/ 3" Super HAD
* Definition : 540 lignes

* Sensibilte : 0.4 lux & F1 .2, 50IRE

* Rappont Signslbruit ; environ 5048

= Compenssation contre-pur (BLC)

= Alimentation : AC 2200W~AC 240 (50Hz+-0. 3H=z)

* Dimensions (LxHx P): 62 % 55 . 77 1Tram

Camera SANMSUNG CCD 1,7 3" Super HAD

* [dem SCC B1011P avec des caractéristigues encore
améliorées gréce su nouvesu DSP SAMSUNG derniére génération

AST 2401P
Fhoto

non disponible

Q) s

AST 3001P

Camera AASSET CCD 1,/ 3" [DSF]

= DEfinition : 540 lignes, monture C ou C3

= Sensibilite : 0.3 luxa Fi.2

* Bapport Signal/brut @ =484E8

* Contrdle iris DC ou vidéo ! iris electranigue
* Compensation contre-pur (BLC)

= Auto alimentée par coamial

= Alimentation : AC 2300 30

* Dimensions (La Hx Py 62 x B0 %121 mm

AST B061P

“

1 =

Camera Cylindrique AASSET CCO 1 /3" [DSP)

= Defintion : 550 lignes

= Sengibilité : 0.3 lux

* Fapport Signal/brutt : =484E8

» Ohjectif aggervi: 38 ~9.5mm (§2°-27"), F1.2 (Bagues de réglage)
» Etanche P 66

= Alimentation : DC 12V, 3W

= Dimensions (Lx @ 116 £ 4dmm

* Livrée ewvec support

Systeme de bagues de réglage

AST B0B1P

Le réglage de ls mise au point est simplfié gréce sux bagues situges & 'evant de la cemeéra.
Systeme disponible : AST 8061, SCC BE372F, SCCBI37 3R




S i ST R e
Fonctions SPECITIqQUES

Technologie PEIM

Aucun SMWEAA

5 mnes da contrass difiemant

Coulaurs reslas,
imposst ke awac un
capbaur classiqua.

sensihbilite

Grdca 4 una camara mesadant una sansbilts importanks, vous pouves su i llar vobra ke, mama avec un acliraga quasi
ine B\ank.

F
Ll 4 A7
L

= Camara bassa sarebilis = Camara hawka sansbilcs

CCO Exview

La caprsur CCO EXWEN parmat una vsDn trés préciea mamsa da nuk. Ca capksur donna ausx caméaras una eanshiles
incomparabke auw: inframuges

= Captaur chssiqua = CCO EXVEW




CAMERAS & DOMES

GCaméras Couleur

SCC C4301P
<

Camera SANMSUNG CCD 1,74" [D5F]

= Dfinition @ 480 lignes

» Sensibilité 0 1 lux (0.01 lux Sens up x128)

* Rzpport Signalbrutt : 5248

= Zoom intégré ; x22 (3.6 ~ 78 2mm) (55°-2.3*)
= Autofocus - manuelladto

= Menu O30 @ Mukti lsngues

* Compensation contre-pur (BLC)

* Rehsusseur de sensibilite (L33)

= Detection de mouvements

= FS 485/ Contréle télécommsands

= Alimentation : DC 123/ AC 24, 5.5\

* Dimensions (LxHxP): 59.5x60.5x153.5mm

SCC RC130E

Contraleur de Camera Zoom SANSLMNG

= Commande ke zoom et le focus
* Pragrammation de ls camérs
= Cable 3 paires torsadées (5 fils utilisés)

* Distance transmission ; mas. 100m
= Alimentation ; D 1 2% P AC 240 0.6W
*Dirmensions (LxHx Py 50 x 110 % 25mm

Ure caméra posse
dant un objectf avec
Zoom  irtegre,  wous
permettra d'identifier
facilement. & distance
un objet ou une per-
={u) gl o] =}

Un calcul de la luminosigd est effectud entres les deux images (17 et 2™ plan).
Celes-ci sont retravailées et se fusionnent afin d'obtenir une image nette et sans contre-jour.







