Nopveatidie

Centrale autonome
4 lecteurs
C4PLUS®-FX

Multitechnologies : proximité, mains-
libres, radio, application, clavier,
clefs Dallas, biométrie, codes barres,
magnétique 1S02,

* 1 entrée contact de porte NO/NF par
lecteur;

* 1 entrée bouton poussoir NO/NF par
lecteur;

* 1 entrée présence veéhicule par lecteur,
¢ 1 sortie relais CRT par lecteur,

* Protocoles lecteurs supporteés :
Wiegand tous types, Magstripe,
Dallas,

* Gestion des badges avec code site, code
distributeur, parité et jusgu’a 128 bits
en Wiegand,

+ 10.000 utilisateurs en badge ou code
seul,

Gestion des lecteurs en mode Expert.

CAPLUS®*FX/BT
Batterie non fournie

Fonctions locales

Mémoire de 2 500 évenements.

100 groupes dacces dont 32 avec plages
horares par porte.

Zone de temps avec pas de programme de
10 mn sans imite de nombre de basculement
pour la gestion des badges.

16 programmes hebdomadaires,/lecteurs
+ automatismes.

* Fonction badge + code.
o Caendrier et période jours fériés illimités.

* 32 compteurs : comptage/groupes de badges
+ crédt de passage badge/lecteun

* Comptage et décomptage de passages avec
restriction du nombre de passages par badge.

* Antipassback local et temporisé par lecteur et
badge.

* 32 automatismes avec 4 conditions et/ou +
2 actions.

* Fonction badge alarme : pilotage dun systeme
d'alarme

¢ 2 sorties relais CRT + 2 sorties transistorisées.

¢ Gestion par bus RS485 de cartes d'extension,
cartes entrées-sorties, cartes ascenseurs.

¢ 1 sortie RS232 pour connexon drecte
PC/modem.

* 1 sortie bus RS485.

* Réseau RS485 : 32 UTL sur 1200 m- 1 pare
9/10 blindée.

* Réseau commutgd avec modem.

* TCP/IP via module COMETE /COMETEFX et
logiciel SENATORPFX.

* Internet via modem routeur du marché.

¢ Fibre optique via convertisseur du marché.
* Programmation par logiciel SENATOR®-FX.

* Mémoire Flash pour mise & pur par logiciel.

* Contact de sur\eillance présence secteur et
effraction boitier centrale.

Alimentation 12 VCC. Consommation : 250 mA.
Coffret aveuge métallique.
Dimensions : L. 180 x h. 190 x pr. 43 mm.

Modéle avec alimentation 220 VCA intégrée
Réf. C4APLUS*-FX/BT.

e Chargeur 12 VCC 5 Ah.
¢ Emplacement pour batterie 12 V - 7 Ah.
* Coffret métalligue.



