SENATOR"-FX

Zoom sur le logiciel de

gestion
SENATOR® -FX

Le logiciel SENATORFX s’installe en quelques
minutes sur votre PC. Il est compatible avec
toute une gamme de produits, lecteurs, badges.

SENATOR*FX vous propose une interface type
Windows dont Paspect simple et convivial vous
permet une programmation, une gestion et un
contréle simplifié de votre installation.

SENATOR*FX est une nouvelle version issue du
logiciel SENATOR® avec comme fonctions
supplémentaires :

¢ Fonction badge + code .

* (Gestion Wiegand 128 bits programmable avec
code site /code distributeur/parité.

* (estion ISO 128 Octets programmable avec
codes site/distributeur.

® Groupes d'acces avec zones de temps par porte.
* (Gestion ascenseur 100 niveaux

e (Gestion Mult-sociétés/sites/services.

e (Gestion des présents en mode 3 D.

¢ Comptage,/décomptage.

e 144 créneaux par plages horaires/jour

e Automatismes autonomes avec 4
conditions + 2 actions.

e Automatismes centralisés.

e Superuvsion temps réel cameéras Mdéo
en mode TCP/IRP

e Sauvegarde automatigue base de données.

¢ Centrales compatibles : CAPLUS®
CAPLUS®-I0. *

e Compatibe avec modules INFX10
et OUTFX10.

¢ Export vers Office ou autre.

Réf. SENATOR®-FX/LIT : Logiciel SENATOR®-FX
gestion 10 lecteurs 500 badges maximum.
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Spédifications techniques, configuration matériel minimum requise
Unité centrale : Pentium [l 500 Mhz - 128 Mo de RAM

100 Mo despace dsponible sur le disque dur
Périphériqgues : Communication : port série RS232
Webcam : port USB, lecteur CD ROM + Souris

* Pour obtenir toutes les fonctionnalités de SENATOR ®-FX, une centrale C4PLUS®-FX
doit étre reliée. S’il s’agit d’une centrale CAPLUS®, C4PLUS®10 ses fonctionnalités

seront limitées.



