
Systeme d’alarme intrusion radio 

i-on16
Une longueur d’onde d’avance...

Référence Désignation Dimensions (mm)

I-RC01 Carte 4 relais de sortie programmable pour les 4 sorties tension de la centrale 60 x 35 x 15

710 REUR-00 : Emetteur agression de poche, clip et médaillon	

DETECTEURS INFRAROUGE PASSIFS EXTERIEURS RADIO

Référence Désignation Dimension (mm)

739REUR-00 Emetteur radio pour VX402-R et BX80-R 50 x 50 x 30

VX402-R Détecteur Infrarouge passif extérieur 12 mètres 198 x 80 x 108

BX80-NR Détecteur Infrarouge passif extérieur 2 x 12 mètres 235 x 56 x 128

Les détecteurs VX402R et BX80-NR sont des détecteurs extérieurs autonomes qui fonctionnent avec l’émétteur radio 739REUR-00 •	
intégré dans leurs socles. Ils permettent de détecter des intrusions et passages aux alentours des locaux protégés.
Le VX402R est un détecteur 12 mètres 90° pour la protection de surface. Le BX80-NR est un détecteur de 2 fois 12 mètres pour la •	
protection des façades.
Alimentation 1 pile CR2 au lithium 3 volts fournie.•	
Autonomie 2 ans environ en mode normal.•	
Températures de fonctionnement : -10°C à +50°C.•	










